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Протекли мјесец су обиљежили велики радови 
на капиталном ремонту термоелектране 

у коме је поред наших радника ангажовано и 
педесетак специјализованих извођачких фирми. 
Термоелектрана је велико радилиште на коме су 
отворене бројни послови и радови теку према 
плану. У њему учесвује око 1.200 радника, а 
радови се на појединим позицијама, као што 
је реконструкција електрофилтера и капителни 
ремонт генератора, одвијају нон-стоп 24 сата. 
Ремонт улази у завршну фазу, а потсјећамо да је 
рок за његов завршетак 1. октобар. 
Рудник је спреман да у наредном периоду  за 
потребе термоелектране испоручи довољне 
количине угља. Након што је завршен ремонт 
унутрашње и вањске допреме, почела је 
испорука угља и на депонији термоелектране је у 
моменту закључења овог броја било примљено 
и депоновано преко 80.000 тона. На руднику су 
започели радови на отварању ревира „Јаблани“.
О свему томе више информација у текстовима 
које доносимо  овом броју.

Упрaвa зa индирeктнo oпoрeзивaњe БиХ je 
сaoпштилa дa je дeсeт кoмпaниja из БиХ 

уплaтилo укупнo 388 милиoнa КM ПДВ-a у првих 
шeст мjeсeци oвe гoдинe, штo су уjeднo и нajвeћe 
уплaтe ПДВ-a у БиХ. 

РиTE Угљeвик сe нaлaзи нa листи нajурeдниjих 
плaтишa  и нa тoj листи пoрeд РиTE Угљeвик нaлaзe 
сe joш „БХ тeлeкoм“ Сaрajeвo, „Eлeктрoприврeдa 
БиХ“ Сaрajeвo, „Teлeкoм Српскe“ и „M-тeл“ Бaњa 
Лукa, Фaбрикa дувaнa Сaрajeвo, „Eлeктрoприврeдa 
ХЗ Хeрцeг- Бoснe“ Moстaр, „Бингo“Tузлa, „Хрвaтскe 
тeлeкoмуникaциje“ Moстaр, „Oптимa групa“ Бaњa 
Лукa и Рудник мркoг Угљa Бaнoвићи.

У сaoпштeњу je нaвeдeнo и пo пeт oбвeзникa 
из свaкoг рeгиoнaлнoг цeнтрa УИO кoj су у првoj 
пoлoвини 2017. гoдинe извршили нajвeћe уплaтe 
ПДВ-a, пa je тaкo у Рeгиoнaлнoм цeнтру Tузлa мeђу 
првих пeт и РиTE Угљeвик. 

„Кao штo свaкoг мjeсeцa нa вeб стрaници 
oбjaвљуjeмo тaкoзвaну „црну листу“ дужникa пo 
oснoву ПДВ-a, aкцизa, цaринa и путaринa, тaкo 
ћeмo фoрмирaти и „биjeлу листу“ oних oбвeзникa 
зa кoje сe пoкaзaлo у прeтхoднoм пeриoду дa су у 
нajвeћoj мoгућoj мjeри испуњaвaли свoje oбaвeзe, 

тe пoштoвaли свe зaкoнскe прoписe из oблaсти 
индирeктних пoрeзa“, сaoпштeнo je из УИO БИХ. 

Oбвeзници oбjeвљeни нa „биjeлoj листи“, кaкo 
нaвoдe из УИO, сигурнo ћe имaти вeлику прeднoст 
приликoм склaпaњa свojих будућих пoслoвних 
трaнсaкциja. 

У сaoпштeњу сe нaвoди дa je, пoрeд нajвeћих 
уплaтa пo oснoву ПДВ-a, риjeч o кoмпaниjaмa кoje 
су свoje пoслoвaњe читaв низ гoдинa тeмeљилe 
нa пoштoвaњу зaкoнских прoписa из oблaсти 
индирeктних пoрeзa, штo знaчи дa je риjeч o пoтпунo 
урeдним пoрeским oбвeзницимa.

Зa oвaквe пoрeскe oбвeзникe у БиХ УИO je 
нajaвилa дa ћe у нaрeднoм пeриoду увeсти тaкoзвaни 
„хoризoнтaлни мoнитoринг“ тaчниje пoсeбaн вид 
кoнтрoлa кojи сe тeмeљи нa узajaмнoм пoвjeрeњу и 
сaрaдњи УИO сa пoрeским oбвeзницимa.

„Хoризoнтaлни мoнитoринг“ имa нeкoликo 
прeднoсти, a oснoвни циљ oвaквoг нaчинa 
кoнтрoлe je пoмaгaти и утицaти нa испуњaвaњe 
oбaвeзa пoрeских oбвeзникa, штo je случaj у 
мнoгим мoдeрним пoрeским упрaвaмa у зeмљaмa 
члaницaмa EУ, нaвeдeнo je у сaoпштeњу. 

ТЕХНИЧКИ САВЈЕТ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 
У РИТЕ УГЉЕВИК

На захтјев техничког директора Електропривреде Мак-
сима Скоке, а због капиталног ремонта термоелектране,  
у РиТЕ Угљевик одржан је технички савјет ЕП РС. Савјету 
су присуствовали технички директори свих зависних 
предузећа у систему. На овом састанку разматрано 
је тренутно стање у Електропривреди РС с обзиром 
на веома лошу хидролошку ситуацију и неиспуњене 
планове производње у хидроелектранама. Покренуте су 
активности у вези са израдом електроенергетског биланса 
РС за наредну годину и за период  од 2018. до 2020. 
године. Технички директори свих зависих предузећа на 
челу са директором Скоком на лицу мјеста су се увјерили 
да се ремонтни радови одвијају планираном динамиком 
и да задовољавају постављене стандарде.

Пројекат ОДГ се реализује се потпуно у сагласности са 
програмом извршења пројекта медјусобно усагласеним са 
Извођачем, јапанским конзорцијумом МХПС.

Реализација пројекта одвија се, истовремено у два 
правца.

На пољу градње завршавају се радови на темељењу 
објеката ОДГ и увелико тече монтажа металне конструкције 
истих. У завршној фази је санација старог димњака и монтажа 
нових димоводних канала. Дневно уграђене количине бетона 
изражене стотинама м3 и тоне уграђене арматуре потврђују 
предвиђања да ће овај пројекат бити јединствен грађевински 
подухват на овим просторима и шире. Иначе на градилишту 
је у овој фази дневно просјечно  ангазовано око сто радника 
различитих подизвођача углавном из РС.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ОДСУМПОРАВАЊА 
ДИМНИХ ГАСОВА  У ТЕ УГЉЕВИК
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Капитални ремонт термоелектане 
Угљевик је ушао у трећи мјесец, а круг 
термоелектране је и даље  велико ради-

лиште са много отворених позиција на којима 
се изводе обимни радови. Неки од њих су 
завршени, неки су у завршној фази, а неки су 
још увијек у пуном јеку.

У овогодишњем капиталном 
ремонту поред редовних послова 
који су обавезни у оваквој врсти 
ремонта, а то су у првом реду 
капитални ремонти турбине и гене-
ратора, ради се и реконструкција 
електрофилтера. Предвиђено ври-
јеме ремонта од деведесет дана је 
искориштено  за неке веће захвате 
у котлу и на расхладном торњу... 
„Ово је по обиму послова свакао 
највећи ремонт који смо радили у 
нашој термоелектрани у протеклих 
тридесет двије године колико  се 
овај термоенергетски објекат налази 
у експлоатацији”, истиче Драган 
Миљановић руководилац радне 

јединице Термоелектрана и додаје да ремонтни 
радови улазе у завршу фазу.

Дио ремонтних радова је завршен а то су 
послови на реконструкцији расхладног торња, 
ремонти дозатора, додавача, бункера угља, 
вентилатора димних плинова 1, одлагача као и 
замјена пруга за исте.

До 10. септембра  требали би 
бити завршени радови на ремонту 
вентилатор димних плинова 2, 
ремонту плафона котла, ремонт 
ширмова (завјесних прегријача 
паре), замјењене коморе завјесних 
прегријача паре, ремонт канала 
угљеног праха и ремонт млинова.

До 25. Септембра треба да буду 
завршени ремонт турбине, замјена 
носећих елемената конвективних 
прегријача, замјена међупрегријача 
1, ремонт ложишта котла, замјена 
канала димних плинова.

“Кад су у питању рокови најкри-
тичније је на ремонту генератора 
и реконструкцији електрофилтера. 

Капитални ремонт термоелектране ушао у трећи мјесец:

НАЈВЕЋИ РЕМОНТ КОЈИ ЈE ИКАДА 
РАЂЕН У НАШОЈ ТЕРМОЕЛЕКТРАНИ

Ремонт генератора је угрожен тиме што је 
због жалби каснило потписивање уговора са 
извођачем радова на генератору, као и због 
чињенице да се приликом дефектаже указала 
потреба за додатним пословима на генератору, 
који се нису могли предвидјети прије отварања 
истог. Послови на генератору се одвијају нон- стоп 
двадесет четири сата, и у кругу термоелектране 
и у  фабрици у Пољској гдје се ради репаратура 
ротора генератора, као и репаратура штапова 
статора генератора. Ротор би из Пољске требао 
да се врати у термоелектрану Угљевик 25-26. 
септембра након ч ега слиједи његова монтажа.

Други посао, који је 
критичан што се рокова тиче,  
је замјена електрофилтера. 
Предвиђени рок за њихову 
замјену је деведесет дана, 
што је веома кратак рок за 
толики обим радова. Ми смо 
зато са испоручиоцем опреме 
и извођачем радова урадили 
прецизан термин план, ура-
дили претходне послове са 
циљем смањења времена 
потребног за монтажу. Опрема 
је благовремено испоручена на 
радилиште и монтажни радови 
су у пуном јеку. Међутим 
монтажни радови касне око 
четири дана у односу на термин 
план, а до тог кашњења је 
дошло у фази демонтаже старих 
електрофилтера. Сама монтажа 

се одвија по плану, а и на овом радилишту 
се радови одвијају, нон-стоп 24 часа. Ми од 
извођача имамо увјеравања да ће радови бити 
завршени на вријеме”, рекао нам је Драган 
Миљановић.

У ремонту је ангаживано педесетак 
извођачких фирми, а у њему учествује око 
1.200 радника.

Радници термоелектране су у сопственој 
режији извели следеће радове: ремонт арма-
туре (регулационих и запорних са око 1.000 
вентила разних профила и величина), ремонт 
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свих пумпи на блоку, ремонт свих електромо-
тора, ремонт БОУ система (брзи пречистач воде), 
ремонт система за подмазивање и чишћење 
хладњака уља, замјена дизни топовских дувача, 
ремонт дугоходних и водених дувача за чишћење 
огревних површина котла, замјена ланаца 
и ролни дозатора и додавача угља, ремонт 
пулвис спојница, демонтажа и монтажа радних 
кола млинова угља, ремонт електромотора 
млинова, ремонт помоћне котловнице, ремонт 
мазутне станице, ремонт ХПВ-а, ремонт 
расхладне станице, ремонт постројења за 
прераду отпадних вода, репарација дробилица 
шљаке, ремонт постројења отпреме пепела, 

ремонт постројења на силосу 
шљаке и пепела, сервисирање 
генераторског прекидача,  ремон-
ти трансформатора, ремонт 
6kV I 0,4kV постројења, ремонт 
истосмјерног развода, ремонт и 
замјена оштећене ТМРУ опреме, 
испитивање и подешавање техно-
лошких заштита блока, ремот 
унутрашње и вањске допреме 
угља као и  комбинованих уре-ђаја 
(одлагача). На депонији термо-
електране је почео пријем угља 
са рудника и до 5.септембра је 
депоновано око 80.000 тона угља.

Пуни допринос овогодишњем 
ремонту даје машинска радионица 
која је урадила велики број нових 

резервих дијелова као и поправку и дораду 
постојећих, али и грађевинска служба која је 
радила монтажу и демонтажу скела како би се 
поједини радови могли несметано одвијати.

„Можемо рећи да да је ово највећи ремонт 
до сада изведен у термоелектрани Угљевик. 
Радови се изводе квалитетно под надзором 
нашег техничког особвља. Очекујемо да ћемо 
након поновог покретања производње, по 
завршеном ремонту, радити успијешно и са 
пуном снагом, односно да ће погонска спрем-
ност блока бити дигнута на знатно виши ниво 
него у ранијем периоду“, закључује руководилац 
РЈ Термоелектрана  Драган Миљановић.

Екипа од седам радника РиТЕ Угљевик (три у 
котловници и четири у машинској Сали) задужена је да 
прати стање комплетне арматуре у ГПО док блок ради, 
а сада када је блок у ремонту све оно што је у току рада 
примјећено као слаба тачка, квар или потенцијални 
квар, треба са буде отклоњено. Наравно и у овом 
дијелу ремонтних радова ова мала група има помоћ 
извођача радова, јер је физички немогуће извршити 
све потребне поправке у кратком временском периоду.  

Под арматуром се подразумијевају вентили који 
се уграђују у цјевоводе којима протичу разни медији 
(вода, пара, уље, мазут, те разни гасови и хемикалије). 
Запорна арматура треба да обезбиједи или обустави 
проток кроз цјевовод. Регулациона арматура регулише 
проток медија у систему, а сигурносна арматура штити 
постројење од пораста притиска и настанка хаварије. 
У арматуру спадају и неповратне клапне, конденз 
лонци, хватачи прљавштине и слично. 

Поуздан рад арматуре је јако битан за стабилност 
рада комплетног блока, поготово после уградње 
система аутоматског управљања блоком. Пропуштање 
запорне арматуре може да изазове компликације како 
у кретању, тако и у раду блока. Лош рад регулационе 
арматуре у раду блока прави проблем у постизању 
и одржавању одређених прописаних параметара. 
Сигурносни вентил треба при порасту притиска преко 
прописаног сам да се отвори и тиме заштити постројење 
(паровод) од пуцања, односно хаварије. С обзиром 
да је наше котловско постројење са надкритичним 
параметрима, то је арматура захтјевнија и при 
ремонтима је потребно обратити посебну пажњу да 
би се обезбиједила исправност арматуре. Прије свега 
мора се обезбиједити идеално налијегање металних 
заптивних површина, као и добро заптивање према 
вањској средини (паковање).Проблем паковања је био 
изражен избацивањем азбеста из употребе, међутим 
данас на тржишту постоје квалитетне безазбестне 

шњуре на бази графита које, уколико се стручно 
употријебе, обезбјеђују добро заптивање. 

На челу групе је Слободан Томић, технолог за 
арматуре који прати и контролише техничко стање 
арматура, одређује најрационалније технологије 
за радове превентивног, интервентног, текућег и 
ремонтног одржавања,по потреби врши снимање 
карактеристика појединих регулационих арматура у 
сарадњи са технолозима ТМРУ и водећим инжењером 
за оптимализацију технолошког процеса ТЕ, води 
евиденцију о насталим кваровима,врши брзу 
дефектажу кварова на арматурама које могу изазвати 
или су изазвали обуставу рада постројења или уређаја 
блока. На основу евиденције кварова урађен је и 
план ремонта арматуре. Како нам је Томић рекао, 
предвиђено је да се уради комплетна демонтажа 
арматуре, прање подсклопова, обрада заптивних 
површина на лицу мјеста, замјена дотрајалих 
подсклопова, замјена комплетних вентила или засуна, 
замјена комплетних паковања арматуре и замјена 
заптивача. Ремонтом је обухваћена сва витална 
арматура котла: регулациони напојни вентили, 
запорни и регулациони вентили убризгавања, 
преградни засуни  котла, пригушни вентили испред 
и иза сеператора котла, вентили сигурности свјеже 
и међупрегријане паре у котловници, главни парни 
засуни, КОС клапне у машинској сали.

 Од виталне арматуре до краја ремонта биће 
замијењени новом арматуром: бајпас парног 
топлотног измјењивача, пригушни вентили испред 
сеператора котла и вентил убризгавања.

У котловници је преко 1000 комада различитих 
арматура. Детаљно ће бити прегледано (потпуно 
размонтирано,очишћено, замијењени потрошни 
дијелови, а по потреби направљени нови)  око 240 
комада арматура са електропогоном и око 400 комада 
ручне арматуре. На преосталим вентилима је извршен 
визуелни преглед и дотезање вијака. За сву арматуру 
је обавезно након завршених радова да се испроба да 
ли функцинише како треба.

 У машинској сали до краја ремонта ће бити извршен 
детаљан преглед арматуре са електропогоном  (110 
комада), као и око 250 комада ручне арматуре 
(вентила). Овдје ће осам вентила са електропогоном 
бити замијењено новим.

  Извршена је комплетна репарација заптивних 
дијелова затварача засуна на око 30 комада (укупно 
маш.сала и котловница). Репарација је вршена у 
машинској радионици термоелектране.

Све у свему на око 600  позиција биће вршени 
одређени радови (200 вентила малог пречника, од 
10 до 20 мм, 200 вентила са електропогоном и 200 са 
ручним погоном, пречника од 4цм до пола метра). 

Преглед и  санација арматура као везивног ткива 
термоелектране је још један од важних послова у 
капиталном ремонту који се успјешно приводи крају.

Техничко стање арматура у ГПО

ГРУПА ЗА АРМАТУРУ ПРЕГЛЕДАЛА  
ХИЉАДУ ВЕНТИЛА
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Рударски радови на ПК „Богутово Село“ изводе се по одобреном пројекту у три ревира: 
Сјеверни ревир, Јужни ревир и ревир Јаблани.

Рударски радови на производњи угља у Јужном ревиру су завршени (уз мале радове на 
изданичкој зони јужне косине). Основна производња је до краја године и у 2018. години  предвиђена 
у Сјеверном ревиру. Радови у ревиру Јаблани се изводе од 01.07.2018. године и они су у почетној 
фази, а предвиђено је да у овом ревиру трају до 2019. године. 

Од 2018. до 2021. године планирани су радови и у Источном откопном пољу Сјеверног ревира. 
Основни проблем на ПК „ Богутово Село“ су клизишта из периода 1998-2000. година, као и 
нестабилност косина. Развојем површинског копа по дубини улази се у завршно стање, повећава 
се дубина копа и смањује број радних етажа, што отежава рад на производњи угља.

Планиране величине откривке, угља и енергената за наредни период су сљедеће:

Откривка и угаљ

АНАЛИЗА СТАЊА НА ПК „БОГУТОВО СЕЛО“

 Према мјесечним извјештајима из РЈ 
рудник, посебну проблематику за остваривање 
планова производње представља и погонска 
расположивост рударске механизације. 
Потребно је обезбиједити довољан број 
исправних машина за рад на ПК „Богутово 
Село“ и то девет багера, тридесетдва дампера, 
девет булдозера, два грејдера, два турнодозера 
и четири цистерне за прскање траса. 

На основу потребе и тренутног стања 
уочљиво је да недостају три багера, шест 
дампера и двије цистерне за прскање траса. 

За континуитет производње угља и 
откривке неопходно је завршити приступни 
пут ПК „Богутово Село“ – ПК „Угљевик Исток 
1“ ради извођења радова у ревиру Јаблани 

и  контролисано санирати клизишта на ПК 
„Богутово Село“, те уредно и благовремено 
снабдијевати рудник енергентима. 

Планирана производња угља до краја 2017. 
године од 918.376,50 тона , захтјева  мјесечну 
производњу од око 230.000 тona, што је 
веома захтјеван задатак. До овако високих 
захтјева дошло је због помјерања ремонта 
термоелектране и немогућности одлагања 
угља на депо због могућности самозапаљења 
и ремонта одлагача.  Нарочито треба имати у 
виду да се 01.10.2017. улази у зимске услове 
рада на ПК „Богутово Село“.

Према ријечима Драгише Видаковића, 
извршног директора ра производњу угља и 
развој рудника, РЈ рудник ће се максимално 

ангажовати, као и до сада, да обезбиједи 
довољне количине угља за рад термоелектране 
Угљевик у наредном периоду. Потребни услови 
морају бити обезбјеђени, нарочито несметан 
развој рударских радова у зони Јаблана и 
Источног откопног поља Сјеверног ревира. 
Наиме, како нам је Видаковић објаснио, у току је 
отварање ревира Јаблани и изградња резервног  
пута за мјештане Сарија, како се развојем 
радова у овом ревиру ни једног тренутка  не би 
угрозила путна комуникација према Саријама. 
Приликом изградње овог пута мјештани Сарија 
и Јаблана су покушали да опструишу радове. 
Рударски инспектор је изашао на лице мјеста 
и очекује се његово мишљење. 
Треба напоменути да се пут гради 
на земљишту које је у власништву 
РиТЕ Угљевик. Видаковић је 
истакао да радови на отварању 
ревира Јаблани не смију бити 
угрожени и да се тражи рјешење 
које ће свакако бити у интересу и 
предузећа и мјештана и у складу 
са законом. 

Управа предузећа је у циљу 
рјешавања овог дугогодишњег 
проблема мјештана дијела 
Јаблана и Сарија, који се налази 
ван пројектованих контура копа, 
а због социолошког аспекта и 
обезбјеђења услова за живот, 
предузела низ активности у 
циљу рјешавања тих проблема. 

Поред осталог, уз стално ангажовање рудника 
на санацији оштећених приступних путева и 
друге инфракстуре који су  дијелом узроковани  
извођењем рударских радова,  урађена је 
студија оправданости за експропријацију и тог 
дијела, који је ван пројектованих контура копа 
као и израда елебората за проглашење општег 
интереса над тим подручјем. Елаборат ће се  са 
пратећом документацијом у наредном периоду 
доставити локалној заједници на јавни увид, 
након чега ће се, уз достављено мишљење 
начелника општине, педмет упутити према 
надлежним држвним органима који утврђују 
општи интерес. 

Развој рударских радова у наредном периоду

ГОДИНА ОТКРИВКА (m3čm) УГАЉ (t)

VII -  XII 2017. 4.063.147 918.376,50

2018. 9.006.229 2.075.168

2019. 8.683.689 2.000.850

2020. 8.683.689 2.000.850

Енергенти

ГОДИНА ДИЗЕЛ ГОРИВО (l) МАЗИВО (kg) ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА (kWh)

VII-XII  2017. 4.758.886 123.731 9.517.774

             2018. 10.578.326 322.639 21.156.652

             2019. 10.199.484 311.084 20.398.968

             2020. 10.199.484. 311.084 20.398.968
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Један од нових пројеката чија је реализација у 
току је уградња GPS система (система за сателитско 
праћење возила) у рударску механизацију, 
остале камионе и путничка возила. У првој фази 
реализације (пилот пројекат) биће обухваћено 
61 возило на руднику. Уз помоћ овог система 
могуће је у сваком тренутку имати преглед гдје 
се која машина налази и којом брзином се креће, 
а могуће је  мјерити и ниво потрошње горива. 
Циљ је да се прате параметри рада рударске 
механизације како би се дошло до оптимизације 
процеса производње.

У ТОКУ УГРАДЊА GPS СИСТЕМА 
НА РУДАРСКУ МЕХАНИЗАЦИЈУ 

Завршено стручно 
оспособљавање за 94 лица 

За 94 лица шестог септембра престао је 
да важи уговор о стручном оспособљавању у 
РиТЕ Угљевик. Сви су положили стручни испит, 
на основу чега су  добили  увјерење о стручној 
оспособљености.  

Нарочито се водило рачуна да се најприје 
да шанса свршеним студентима техничких 
струка, па онда и економистима и правницима 
који су за годину дана колико су провели 
у РиТЕ Угљевик, могли да стекну одређена 
практична знања која ће им користити у 
проналажењу посла. 

У октобру мјесецу стручно оспособљавање 
завршава још једна група од двадесет младих 
високо образованих људи. Они који су се 
показали као вриједни, жељни знања и рада, 
могу да се надају да ће у наредном периоду 
сходно потребама и одласку радника у 
пензију, бити мјеста у РиТЕ Угљевик за њих. 

Недавно је на ПК „Богутово Село“ у рад 
пуштен нови утоваривач Хјундаи ХЛ780-9А, 
снаге 265 kW. Запремина кашике ове машине је 
5,4m3, а дубина копања 105 mm. Максимална 
брзина коју постиже кретањем унапријед 
је 30 km/h, уназад 24,8 km/h, а капацитет 
резервоара за гориво је 450 литара. 

Вриједност новог утоваривача је 652.000 
конвертибилних марака. 

НОВИ УТОВАРИВАЧ

ОБИМНИ РАДОВИ НА КОТЛУ ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ

О величини овогодишњег ремонта и пословима који 
се раде на котлу термоелектране: на плафону котловског 
постројења, ширмовским прегријачима паре као и у 
ложишту котла у све три зоне -  нижој, средњој и вишој 
најбоље говоре количине материјала који ће бити уграђен: 
Плафон котла-уграђено око 20 тона нових цијеви (око 
5.000 дужних метара), 9 тона носиве конструкције, око 
400 завјешивача, замјењено око 200 тона обзида и 400 
м² лимене оплате. Коморе ШПП (завјесни прегријачи 
паре-ширмови) – замјењене четири излазне коморе са 
комплетним цијевним наставцима и убодима у комору, а 
у том послу је било око 2.500 варова и замјењено око 500 
дужних метара цијеви. Извршена је контрола свих убода 
на осталим коморама, сви цијевни системи су паковани у 
тзв, чешљеве и повезани са завјешањем,  а ту је замјењено 
око 1.000 чешљева, 1.200 метара заштите, 7 завјешања 
и 3.000 тзв. шнала, 200 м² лимене оплате и 100 тона 
обзида. Конвективни прегријач паре – извршен преглед и 
замјењено око 1.200 м заштите. Конвективни међупрегријач 
2 – на коме се мијења ¼ односно око 20 тона цијеви (око 
5.000 дужних метара) док ће на остале ¾ бити замјењена 
око 2.000 метара цијеви, сви носећи елементи и око 2.000 
метара заштите. Конвективни међупрегријач 1– замјена 
комплетног са новим, реконструисаним, укупна тежина му 
је око 170 тона (око 30.000 метара дужних цијеви). Ложиште 
- замјена  1.000 метара дужних цијеви, а да би се то урадило 
мора се демонтирати и поново монтирати 600 м²оплате и 60 
тона обзида, замјенити око 600 чешљева, конзола и узенгија 
и 150 ослонаца.

ФОТО-РЕПОРТАЖА

ШЕСТИ ФЕСТИВАЛ ШЉИВЕ, ВОЋНИХ РАКИЈА 
И МЕДА У УГЉЕВИКУ

Иако су приноси шљиве на мајевичком подручју 
ове године мањи за 40 % у односу на претходне 
године,   на овогодишњем фестивалу шљиве и 
воћних ракија, своје производе представила су 83 
излагача из РС, ФБиХ, Србије и земља окружења.

За оцјену квалитета било је пријављено 130 
узорака различитих воћних ракија.

Као најбоља шљивовица награђена је ракија 
Дестилерије „Тривулеск” из Лесковца, а за најбољу 
угљевичку ракију проглашена је ракија Алексе 
Деспотовића.

Подручје Угљевика под воћњацима има 2000 
хектара, а производња шљиве се мјери у хиљадама 
тона. Ове године откупна цијена шљиве износила је 
од 60 до 90 пфенинга по килограму. 

Међу излагачима је било и неколико радника 
РиТЕ Угљевик који су остварили запажене резултате. 




