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Пандемија корона вируса која 
је почетком марта почела да се 
шири цијелим свијетом драстично 
је утицала и на привреду многих 
земаља, које су у циљу сузбијања 
епидемије увеле драстичне 
мјере заштите, ограничиле па 
чак и  укинуле рад појединих 
привредних субјеката, рад 
школа и факултета  итд. Све 
то је утицало да је економија у 
глобалним размјерама доспјела 
у озбиљну кризу, a с тим у вези 
је пала потражња за електричном 
енергијом па и њена извозна 
цијена.
У Руднику и термоелектрани Угљевик процес рада 
је организован у складу са ванредним мјерама на 
сузбијању ширења Kорона вируса. 
Већ од 13. марта 2020. године процес производње је 
организован на начин да на посао долазе искључиво 
радници који су неопходни за несметано одвијање 
производног процеса. Предузете су и строге 
мјере заштите које поред осталог подразумјевају 
константно дезифинковање радних просторија и 
машина, кориштење заштитних маски, рукавица 
од стране свих радника, прање руку, смањивање 
непосредних контаката, забрана окупљања 
више од три особе у просторији, с тим у вези 
суспендован је рад ресторана друштвене исхране 
радника, укинут организовани превоза радника, 
итд. Свим радницима који су радили подјељена су 
неопходна заштитна средства. Радници предузећа 
су поштовали ове мјере па се радни и производни 
процес и на руднику и у термоелектрани, у тим 
новонасталим условима, одвијао несметано. 
Због више силе, односно пандемије корона вируса, 
је на захтјев извођача, јапанског конзорцијума 
МХПС, обустављен до даљег уговорени пробни рад 
постројења за одсумпоравање димних гасова. Исти 
ће, као уговорна обавеза испоручиоца опреме, 
бити настављен након стабилизације ситуације по 
питању пандемије, саопштено је тада.
Из РиТе Угљевик је у електроенергетски систем 
Републике Српске у марту мјесецу испоручено 165,67 
GWh електричне енергије што је 104,26% у односу на 
мјесечни план, односно 29,9 % укупне производње 
електричне енергије у Електропривреди Републике 
Српске у том мјесецу.  
У априлу мјесецу из нашег предузећа је у 

електроенергетски систем испоручено 134,36 GWh  
електричне енергије што је 36,77% укупне мјесечне 
производње у ЕРС. 
У мају мјесецу из Рудника и термоелектране Угљевик 
је у електроенергетски систем испоручено 159,99 
GWh електричне енергије што је 42,6 % у односу 
на укупну мјесечну производњу у Електропривреди 
РС (375 GWh). Од почетка године закључно са 31.05. 
РиТЕ Угљевик је произвела 756,49 GWh електричне 
енергије што је 34,38% укупне производње у 
Електропривреди Републике Српске за тај период 
(2200 GWh).
„Ти резултати су остварени у ванредним условима 
изазваним пандемијом корона вируса. У РиТЕ 
Угљевик процес рада је био организован у складу 
са ванредним мјерама на сузбијању ширења 
корона вируса, од 13. марта 2020. године. Процес 
производње је организован на начин да на посао 
долазе искључиво радници који су неопходни 
за несметано одвијање производног процеса. 
Предузеће је увело строге мјере заштите према 
препорукама републичког кризног штаба. 
Радници предузећа су поштовали ове мјере, а 
радни и производни процес и на руднику и на 
термоелектрани, у тим новонасталим условима, 
одвијао се несметано тако да данас можемо с 
поносом констатовати да смо остварили добре 
производне резултате и нисмо имали радника 
заражених корона вирусом. Од 1. јуна су се на посао 
вратили сви радници предузећа и рад се наставио 
у нормализованим условима уз даље поштовање 
заштитних мјера“, изјавио је том приликом Чедомир 
Стојановић вршилац дужности директора РиТЕ 
Угљевик.
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РИТЕ УГЉЕВИК У ВРИЈЕМЕ ПАНДЕМИЈЕ КОРОНА ВИРУСА

Пандемија корона вируса донијела је нову 
стварност људима широм свијета. У Руднику и 
термоелектрани у првом дијелу године неких 
спектакуларних новости није било, што се у први 
мах чини као добра вијест.  Ситуација није на 
жалост боља у односу на период прије корона 
вируса, али није ни значајно гора. 

У условима пандемије, како за свим производима, 
тако је чак и за струјом потражња мања. Према 
изјави коју је директор Електропривреде 
Републике Српске Лука Петровић дао за АТВ, 
април и мај имали су најниже цијене у протеклих 
15 година, колико пратимо анализу берзи. 
Цијене су примјера ради од 18 до 24 евра, а у 
овим периодима године иначе је најјефтинија 
електрична енергија и током априла и маја буде од 
35 до 45 или 50 евра за мегават час. У истој изјави 
Петровић је још навео да је тачно да је у вријеме 
пандемије вируса корона у Српској била смањена 
индустријска производња, али је додао да је било 
повећање потрошње струје у домаћинствима. Он 
је објаснио да се у ЕРС-у десио дисбаланс, односно 
да је потрошња у домаћинствима  повећана за 20 
одсто, а смањена је у привреди за 30 до 40 одсто, 
па је у у том миксу потрошена скоро иста количину 
енергије с тим што нам је енергија коју продајемо 
домаћинствима најјефтинија на Балкану - 22,5 
евра.  

Како ће Електропривреда да тргује струјом коју 
је  највећим дијелом дала РиТЕ Угљевик је нешто 
на шта на жалост ово производно предузеће не 
може да утиче, али да се у овом предузећу радило 
максимално колико су то услови дозвољавали 
види се из извјештаја радих јединица, радних 
цјелина и служби предузећа. 
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монтаже четири нова дампера и монтажа новог 
турнодозера. Ова служба имала је доста посла 
и на одржавању транспортних трака и појединих 
склопова у систему допреме угља, шљаке и 
пепела. Кључни проблем у овој радној цјелини је 
и даље недостатак квалификоване радне снаге, 
наводи Драгољуб Маринковић руководилац 
Електромашинског одржавања.

Геолошка служба 

Геолошка служба била је ангажована на 
пословима праћења рударских радова на 
лежишту угља Богутово Село и Угљевик Исток 
I, као и на праћењу стања косина на овим 
лежиштима. Сходно степену истражености 
лежишта угља Угљевик Исток утврђују се правци 
будућих геолошких истраживања, а за ову годину 
према ревидованом пројекту, планирана је пета 
фаза детаљних геолошких истраживања лежишта 
Угљевик Исток обима око 1500 метара истражног 
бушења. Треба напоменути да је Геолошка служба 
добила лиценцу за обављање послова детаљних 
геолошких истраживања, израду и евиденцију 
геолошке документације, вођење евиденције 
минералних сировина и послове стручног надзора 
над извођењем геолошких истраживања. Као и 
сваке године обавезан дио послова је израда 
књиге евиденције о резервама мрког угља, рекла 
је је Светлана Реновица руководилац ове службе.

Преглед активности на пословима 
рекултивације, екологије и управљања 
отпадом у првој половини 2020. године 
Према ријечима Љиљане Рудић Микић, 
руководиоца ове службе, радови на пословима 
биолошке рекултивације одвијали су се 
планираном динамиком, односно како је 
Уговором дефинисано.
Извршена је садња преосталих количина 
садница у периоду март 2020. и то у количини 
од 24060 комада на површини око 8 hа, а 
засади се одржававају окопавањем, ђубрењем 
и кошењем.
Новонастала ситуација изазвана појавом 
пандемије није утицала на извршење планираних 
радова на биолошкој рекултивацији. Радови се 
изводе на отвореном, гдје сама природа посла 
захтијева дистанцирање радника.
Активности на збрињавању отпада се изводе 
по Плану упављања отпадом, односно врши се 
селективно сакупљање и одвоз од стране правних 
лица, која за ту активност имају дозволу за рад. У 
посматраном периоду извршен је одвоз: 
•	 40460 kg отпадног уља

•	 140 контејнера запремине 5m3 комуналног отпада,

Радови на одржавању и чишћење објеката за 
сакупљање и третман отпадних вода су извођени 
по потреби и уговореној динамици.
Мјерење  нивоа буке која се емитује у животну 
средину у зимским условима рада површинског 
копа није обављено у планирамом периоду.
Одржавање зелених површина и индустријског 
круга врши се редовно.
Рад Службе за екологију, рекултивацију и 
управљање отпадом није био угрожен новонасталом 
ситуацијом.
Према ријечима главног техничког руководиоца 
РЈ Рудник, Димше Милошевића на извођењу 
рударских радова у периоду ванредне ситуације 
и ванредног стања било је одређених проблема  у 
обезбјеђењу квалификоване радне снаге, а тиме 
и на одржавању постојеће рударске механизације. 

Иначе, старосна структура у РЈ Рудник је изузетно 
неповољна и већ се одражава прије свега на 
квалитетно одржавање рударске механизације. Без 
набавке два багера (15 до 18 m3), четири дампера 
и три булдозера, рудник неће бити у могућности 
да оствари планиране количине на откривци, што 
ће се одразити на континуитет обезбјења угља у 
наредном периоду.

КОВИД 19 НИЈЕ ИМАО 
ЗНАЧАЈАН УТИЦАЈ 
НА РАД УГЉЕВИЧКОГ 
РУДНИКА

Рударски радови на откривци изводе се на ПК 
„Богутово Село“ у Сјеверном ревиру и то у оба 
откопна поља, источном и западном, те у ревиру 
Јаблани. Изводе се и радови на откривању 
новог површинског копа Угљевик исток 1, гдје се 
ради о инвестиционој откривци. Према ријечима 
Љиљане Јовичић, руководиоца РЦ Откривка, 
овогодишњи план је изузетно амбициозан јер  
планирана откривка у износу од 10 375 000 m3 
чврсте масе. Она даље истиче да би се један 
овакав план остварио неопходно је ангажовање 
квалитетне радне снаге, обучене за рад и 
руковање утоварном, транспортном и помоћном 
механизацијом. Затим је неопходно ангажовање 
оптималног броја рударске механизације за 
утовар, транспорт и одлагање, редовне набавке 
енергената (дизел.горива, уља и мазива), као и 
набавка резервних дијелова како би се одржала 

поузданост у раду рударске опреме. 
Са смањеним бројем радне снаге и опреме за 
шест мјесеци откопано је 4.698.7288 m3 чврсте 
масе откривке. Од тога на ПК „Богутово Село“ 
3.373.109 m3 чврсте масе, а на ПК „Угљевик исток 
1“  1.325.619m3 ч. м. откривке. Остварење у односу 
на план на ПК „Богутово Село је 100%, а на ПК 
„Угљевик исток 1“ 95%. Треба напоменути да су 
планови испуњени уз редукован број радне снаге 
и механизације захваљујући чињеници да су у 
првом дијелу године и били нешто мањи јер је 
ремонт термоелектране првобитно планиран за 
април, а одложен је за септембар 2020. 
За првих шест мјесеци количине угља из 
откопног поља отпремљене за термоелектрану  
износе 992.033 тона угља, што представља 148%  
планиране производње, од тога је за комерцијалну 
продају отпремљено 16.634,88 тона. 
У првих шест мјесеци укупно је било 37 кишних 
дана, када је повремено процес производње 
заустављан. За испуњавање задатих планских 
величина неопходна је набавка два багера, четири 
дампера и три булдозера. 
Према извјештају о раду и производњи у РЈ 
рудник на ПК „Богутово Село“ завршне косине 
су нестабилне и стварају додатне проблеме 
за сигуран рад опреме. Посебно је наглашена 
нестабилност Сјеверне косине и Западне косине 
Сјеверног ревира и Југозападне и Западне косине 
Јужног ревира. Клизишта из ранијег периода 
интензивирана ван контура Сјеверног ревира на 
ПК „Богутово Село“ (сјеверо-запад, сјеверо-исток 
и исток). 

Електромашинско одржавање – Рудник

У првом дијелу године, поред планског 
превентивног и текућег интервентног одржавања, 
рад Електромашинског одржавања обиљежиле су 

Рудник у добром стању
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У овом периоду био је велики изазов сачувати 
здравље запослених и одржати производни 
процес у циљу испоручивања довољних количина 
електричне енергије у електроенергетски систем 
Републике Српске, рекао је Жарко Новаковић, 
руководилац РЈ Термоелектрана. Како је Новаковић 
навео, испоштоване су све препоруке и наредбе 
републичког штаба за ванредне ситуације, како и 
кризног штаба предузећа, тако да је у јеку пандемије 
успјешно одржан процес производње без заражених 
радника. Производња електричне енергије је била 
прилагођена новонасталој стуацији тако да је блок 
ТЕ Угљевик у мјесецу априлу и мају радио смањеним 
оптерећењем иза разлога смањених потреба за 
електричном енергијом и немогућности пласмана 
на тржиште због до сада невиђено ниских цијена. 
Из истих разлога за вријеме Васкршњих празника 
извршена је планска обустава блока како би се 
оптимизовало стање система ЕП РС. Овај период 
је обиљежио и отежан поступак набавки основих 
потрошних материјала хемикалија,челика и осталих 
роба. Сагледавајући све новонастале чињенице 
можемо бити задовољни досадшњом производњом 
електричне eнергије, рекао је Новаковић. Треба 
напоменути да је ремонт термоелектране планиран 
за април одложен за септембар, па је и то један 
од разлога за оволико оставрење планиране 
производње.  
Планирана и произведена ел.енергија на генератору 

и прагу ТЕ Угљевик у периоду од 01.01. до 30.06.2020. 
год. приказана је у наредној табели:

 

Генератор

(kWh)

П 747.900.000
130,51 %

О 976.056.000

Праг
П 661.900.000

133,95 %
О 886.646.000

У периоду 01.01. – 30.06.2020. године на генератору 
је остварена производња од 976.056MWh, што је 
у односу на план 130,51 %, a на прагу је остварена 
производња од  886.646 MWh, што је у односу на 
план 133,95 %.
Потрошња енергената за ову производњу 
електричне енергије:
1.074.265 t – угаљ 
1.113 t – мазут
Топлота добијена из угља и мазута, односно утрошак 
топлоте:

10.304.541,51  GJ – топлота добијена из угља и 
мазута

50.515,00  GJ – топлота предата за гријање 
Угљевика

10.254.026,51  GJ – топлота утрошена за производњу 
ел.енергије

У периоду 01.01.-30.06.2020. године за 
производњу горе наведене енергије 
утрошено је:

 Декарбонизоване воде 	 2.001.000  m3

 Деминерализоване воде	 173.139  m3

Утрошено из акумулације Снијежница	 1.735.200  
m3 

Вријеме рада блока на мрежи у поменутом 
периоду је износило 3.873 сати и 38 минута.

За првих шест мјесеци у 2020. години блок 
je имао 11 застоја . 

Застоји су се најчешће  дешавали због 
отежаног рада котла, а прије свега пуцања 
цијеви у котлу, запрљања конвективних 
површина котла, зашљакивања одузимних 
шахти, пуцања штифтова на додавачима и 
дозаторима угља на млинским постројењима. 

У ЈЕКУ ПАНДЕМИЈЕ УСПЈЕШНО ОДРЖАН 
ПРОИЗВОДНИ ПРОЦЕС

У овој календарској години у току предстојећег ремонта 
Термоелектране у плану је реализација пројекта 
замјене 6КВ и 0.4КВ електропостројења у објекту 
О-64 у оквиру којег ће се урадити мониторинг система 
праћења и управљања постројењима допреме угља. Сва 
неопходна опрема за овај пројекат налази се у магацину 
Термоелектране и само се чека вријеме њене уградње. 
Вриједност овог инвстиционог  пројекта је преко 3.0 
милиона конвертибилних марака,а носилац пројекта 
је“ЕЛНОС“ Бања Лука. Постојећи систем управљања 
датира из касних седамдесетих година прошлог вијека 
и реализован је комбинациом двије технике: релејне и 
модуларне транзиторске логике.Систем је застарио како у 
техничком тако и у технолошком погледу, те због старости, 
дотрајалости, честих кварова и отежаног отклањања 
истх сазрели су услови за његову замјену. Мониторинг 
пројектом се унапређује и модернизује систем праћења 
и управљања постројењима допреме угља у техничком и 
у технолошком смислу. Досадашњи систем за праћење 

параметара технолошког процеса и управљања 
постројењима даљински са пулта из команде О-64 бит 
ће замјењен са новим “СКАДА“ системом управљања 
и праћења са два персонална рачунара и монитора, а 
постојеће сигналне синоптичке шеме ће се замјенити са 
зидним мониторима, тако да ће постојећа команда добити 
потпуно-нови-изглед.
Поред реализације и имплементације пројекта замјене 
6КВ и 04КВ постројења планом набавки за 2020 годину 
планирана је набавка 4 нова кратка кипер камиона за 
одвоз пепела из силоса пепела на рудничко одлагалиште 
П.К.Богутово Село, а њихову испоруку очекујемо крајем 
ове или почетком следеће године. Одвоз пепела из 
силоса пепела одвија се кипер камионима тегљачима 
континуирано 24 часа у свим временским уловима 
како на траси тако и на одлагалишту. Због тешких 
експлоатационих услова рада (прашина, блато, снијег, 
узбрдица, често неравано одлагалиште…) учестали су 
кварови камиона, скраћен је животни вијек који је за ове 
камионе процјењен на 8 година, трошкови одржавања 
камиона и амортизације су високи, нема више економске 
оправданости за одржавање истих, те је неопходно 
занављање са новим кратким кипер камионима, јер се 
камиони тегљачи нису показали поузданим и практичним 
за наведене услове рада.  Камиони су у досадашњем 
свом раду (IVECO 380 Е3 од 2004.године, IVECO 410 E5 i 
RENAULT KERAX E5 од 2013.године) израдили 162 518 мото 
часова, превезли 193 776 тура пепела, 59 672 туре шљаке 
и 9 818 тура другог материјала или у масеном билансу 6 

844 916 тона материјала.
Допрема угља у прошлој години постала је богатија за 
двије нове машине. Утоваривач CAT 966 М је примљен у 
августу 2019.године и пуштен у рад у септембру мјесецу 
исте године. Управљање кретања овом машином је 
ријешено путем конзолног џојстика, посједује камеру за 
праћење кретања и дешавања иза машине као и систем 
за вагање материјала који се утоварају и транспортују, а 
подаци о корисном оптерећењу се приказују руковаоцу 
утоваривача на монитору у реалном времену. Машина 
је стигла у право вријеме јер су старе машине ULT-220-
01 и УЛТ-220-02 одрадиле свој животни вијек. Булдозер 
DRESTA TD 25M EXTRA је примљен у октобру 2019 године 
и пуштен у рад у истом мјесецу. Стари буллдозер CAT D8R 
01 произведен 2004 године са одреађених 16 500 МЧ 
предат је на привремено кориштење Р.Ј.Рудник.
Поред лијепих дешавања допрему угља притишћу тешки 
услови рада и дугогодишњи проблем недостатка способне 
физичке радне снаге за нормално функционисање 
технолошког процеса рада. Постоје систематизована 
радна мјеста Помоћни радник чистач-у смјени и Помоћни 
радник чистач-у дневној смјени за одржавање чистоће 
постројења и објеката за које је предвиђено 48 извршилаца 
у смјени и 5 извршилаца у дневној смјени. Тренутно на ова 
два мјеста ради 12 радника у сталном рандом односу у 
Термоелектрани, 22 радника БОРС-е Угљевик међу којима 
има инвалидних лица и 14 радника са Уговором ППП. 
Радници на овим радним мјестима не обављају послове 

само на допреми угља него по потреби и послове у другим 
службама Термоелектране. Уколико би ови радници били 
повучени био би доведен у питање рад допреме угља, а 
тиме и рад Термоелектране.
Живко Лазендић, руководилац ДУиОШП

ДОПРЕМИ УГЉА ПРЕДСТОЈИ МОДЕРНИЗАЦИЈА
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У склопу радне цјелине производња електричне 
енергије у радној јединици Термоелектрана 
успјешно функционише служба Водоснабдијевања и 
припреме воде, са 57 запослених у пет производних 
погона:
•	 хемијска припрема воде
•	 постројење пречишћавања турбинског 

кондензата
•	 црпна станица сирове воде
•	 погон отпадних вода
•	 обрада карбонатних муљева
Задатак службе јесте да обезбиједи континуирано 
снабдијевање Термоелектране технолошком водом, 
произведе потребне количине декарбонизоване 
и деминерализоване воде. Производња 
декарбонизоване воде постиже се технолошким 
процесом декарбонизације из технолошке (сирове) 
воде.
Производња деминерализоване воде се постиже 
технолошким процесом  из декарбонизоване воде. 
Капацитет декарбонизације је 2x1000 m3/h, а 
деминерализације је 2x60 m3/h. 
Годишња производња декарбонизоване воде 
износи 4.600.000,00 m³, а годишња производња 
деминерализоване воде 500.000,00 m3.
Највећа потрошња декарбонизоване воде односи 
се на допуну губитака у расхладном  систему, гдје је 
надомирење отпарења цца 600 м³/h. Производена 
деминерализована вода служи за напајање парног 
котла Термоелектране и мора испуњавати строге 

критеријуме квалитета:
•	 ел.проводљивост ≤ 0,2 µС/cm
•	 садржај СиО2 ≤ 10 mg/l
•	 укупна тврдоћа 0,00 dH
•	 pH вриједност cca 7,0
Захваћена технолошка (сирова) вода на водозахвату 
ријеке „Јање“ пролази технолошке процесе 
припреме воде при чему настају одређене количине 
отпадне воде и отпадних муљева. Отпадне воде 
сврставају се по свом настанку и хемијском саставу и 
транспортују на постројење отпадних вода. Даље се 
користе у поступку квашења пепела и рециркулацији 
Погон отпадних вода – Крацер. Реконструкцијом 
отпадних вода 2012. године постигнут је еколошки 
ефекат да нема испуштања отпадне воде у отворени 
водоток. Захваћена сирова воде се у потпуности 
искористи у технолошким процесима. У отворени 
водоток само је проведена кишница која се сакупља 
на платоу Термоелектране и системом канализације 
преко сепаратора, гдје се одстрањују накупљене 
нечистоће испушта у ријеку „Мезграју“. 
У овом тексту мало већи осврт дат је на 
водоснабдијевање у односу на сам технолошки 
процес производње. 
Производња електричне енергије у термоелектрани 
Угљевик базирана је на неопходним природним 
ресурсима: угаљ и вода. 
Објекти Термоелектране су лоцирани на међурјечју 
ријеке „Јање“ и ријеке „Мезграје“.
Ријеку „Јању“ чини слив мањих мајевичких рјечица 
и потока са бујичним водама. 

Ријека „Мезграја“ својим током долази из 
рудоносног подручја села Мезграја, протиче преко 
платоа површинског копа Богутово село и улива 
се у ријеку „Јању“, непосредно ниже објеката 
Термоелектране. Као таква, ријека „Мезграја“ 
носи изузетно висок садржај сулфата и сматра 
се технолошки неупотребљивом водом, што је 
неколико пута и доказано. 
Након дугогодишњег свеобухватног разматрања 
могућих варијанти водоснабдијевања 
Термоелектране Угљевик капацитета 2x300 МW, 
1978. године урађена је студија водоснабдијевања 
са билансом вода, која је исте године и прихваћена. 
Према том концепту водоснабдијевање 
Термоелектране Угљевик врши се кориштењем 
воде ријеке „Јање“ са надомирењем потребних 
количина из хидроакумулације „Снијежница“, која 
је изграђена инвестицијом РиТЕ Угљевик почетком 
80.-их година прошлог вијека. 
Укупна запремина хидроакумулације је 22,7 милиона 
m3, корисна 17,7 мил.m3. 
Дугогодишњим осматрањем водотокова и анализом 
мајевичког слива установљено је да је ријека 
„Растошница“ по свом саставу најквалитетнија, 
тако да је на потезу села Снијежница и Растошница 
хидроакумулација и изграђена. 

Изградњом хидроакумулације обезбијеђено је 
100 % погонска сигурност водоснабдијевања 
Термоелектране Угљевик 2x300 МW. 
Објекти у склопу система водоснабдијевања 
пројектовани су и изведени у складу са усвојеном 
концепцијом водоснабдијевања. 

Искуства из експлоатације хидроакумулације 
Снијежница

Након ратних збивања хидроакумулација је 
територијално припала Федерацији БиХ и остала 
у систему електропривреде БиХ. Самим тим  

Термоелектрана Угљевик је морала приступити 
поступку уговарања набавке технолошке воде 
хидроакумулације „Снијежница“ закључењем 
уговора. Цијена воде није везана за „m3“ испуштене 
воде, него је достигла фиксни износ од 1.500.000,00 
км на годишњем нивоу, без обзира колико воде 
испустили или не испустили из хидроакумулације. 

Количина испуштене воде креће се од 3.000.000 
m3 до рекордних 11.600.000 m3 достигнутих сушне 
2008. године. 

Постоје одговарајућа искуства у водоснадбијевању 
Термоелектране 1x300 МW у погледу кориштења 
воде из хидроакумулације „Снијежница“.

Квантитативни аспект је изражен за захватање у 
мјесецима са мало падавина- најизраженији је у 
мјесецима: јул, август, септембар и октобар, када је 
доток ријеком „Јањом“ занемарљив и недовољан 
за нормално одвијање технолошког процеса у 
Термоелектрани. Тада је неопходно континуирано 
испуштање воде из хидроакумулације у количини 
од 400-600 l/s , доброг хемијског састава и ниже 
температуре, битне у процесу хлађења. Такође је 
изражен у зимском периоду: децембар, јануар и 

фебруар, када је мржњење воде у ријеци 
„Јањи“ усљед малог дотока.

Квалитативни аспект користи је у функцији 
евидентног побољшања квалитета 
сирове воде која се захвата за потребе 
Термоелектране, што није занемарљиво. 
Наведена чињеница директно утиче на 
смањење утрошка техничких хемикалија 
у технолошком процесу производње 
декарбонизоване и деминерализоване 
воде. 

Рад службе је на завидном нивоу што 
потврђује податак да у протеклом 
периоду никада није дошао у питање 
рад Термоелектране по питању воденог 

режима блока Термоелектране. У вријеме 
пандемије „Корона вируса“ производно особље 
Водоснабдијевања и припреме воде без прекида 
дванаесточасовним радним временом извршавало 
је повјерене задатке и беспрекорно је поштовало 
предузете мјере. Такође је даноноћно учествовало 
у припреми раствора и давању инструкција за 
дезинфекцију радних прострорија, заједничких 
просторија и круга РиТЕ. Такав однос према послу 
ће бити и убудуће.

Водећи инж.службе ВПВ-е 
Војислав Бојић

УПОЗНАЈМО СЛУЖБУ ВПВ

Водоснабдијевање и припрема воде у технолошком 
процесу производње електричне енергије у 
Термоелектрани Угљевик
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Босна и Херцеговина је највећи извозник струје у 
региону. Цена струје за домаћинства у њој износи 
8,73 центи за киловатсат.

     Најјефтиније киловате у Европи плаћају домаћинства 
у Украјини свега 4,4 цента по киловатсату (kWh), док 
је струја за грађане најскупља у Немачкој чак 30,88 
центи за kWh, показују званични подаци Евростата 
за 2019. годину објављени крајем прошле седмице.

Према истим подацима Европског статистичког 
завода, цена киловатсата електричне енергије у 
Србији за домаћинства износи седам центи и знатно 
је нижа од европског просека ЕУ (28), који износи 
21,54 центи по kWh, преноси Банкар.ме.

     Што се тиче земаља бивше СФРЈ и региона, највећу 
цену струје плаћају домаћинства у Словенији 16,34 
центи по киловат-часу. Цена киловатсата у Црној 
Гори за домаћинства износи 10,3 цента, док је у 
Хрватској 13,2 цента по kWh.

Регион

Добри познаваоци прилика на енергетском тржишту 
Европе, јефтину струју у Србији тумаче вођењем 
социјалне политике преко цена киловата, иако је 
струја одавно берзанска роба.

Босна и Херцеговина је највећи извозник струје у 
региону и реализује велике планове о градњи нових 
термо-извора. Цена струје за домаћинства у тој 
суседној држави износи 8,73 центи за киловатсат и 
нешто је већа него у Албанији, односно Македонији 
где је цена електричне енергије по kWh 8,4 односно 
7,83 цента.

Захваљујући, пре свега, нуклеарној електрани 
“Козлодуј”, бугарска домаћинства плаћају 
најјефтинију струју у земљама ЕУ свега 9,99 центи 
по киловатсату.

     То је нижа цена струје него у Црној Гори, 
али и јефтиније него у Хрватској и Словенији. 
Интересантно, нуклеарна електрана “Кршко” чију 
производњу од 5.500 GWh јефтине струје на равне 
части деле Хрватска и Словенија, а која по правилу 
производи јефтину струју, није много утицала да 
те две земље бивше СФРЈ имају повољнију цену 
струје.

Тако, Словенија има изненађујуће скупљу струју него 
скупи Исланд, чија домаћинства плаћају струју за 
тамошње прилике јефтиних 14 центи по киловатсату.

Најскупља струја

Убедљиво најскупљу струју у Европи плаћају 
домаћинства у Немачкој и Данској, чак 30,88 центи, 

односно 29,84 центи по киловатсату. То су уједно и 
највише познате цене струје у свету.

Немци и Данци плаћају овако скупу струју због 
преласка на “зелену енергију” односно због све 
већег учешћа производње ветроелектрана, малих 
биоелектрана и соларних електрана у укупном 
конзуму.

Због политике “зелене енергије” цена електричне 
енергије у Немачкој и Данској је у новом миленијуму 
практично удвостручена, па су прагматични Немци 
решили да смање улагање у обновљиве, односно 
алтернативне изворе енергије.

Због огромних цена, па самим тим и рачуна, у 
Немачкој се годишње због нередовног плаћања, 
просечно искључи око 250.000 домаћинстава са 
мреже, а део потрошача се, како наводи тамошња 
штампа, жали како их енергетске компаније 
аутоматски обрачунавају на највишу тарифу.

Осим Немаца и Данаца, цену струје изнад европског 
просека плаћају домаћинства Ирске 24,23 центи по 
kWh, Шпаније 24,03 цента, Италије 23 цента и Кипра 
22 цента. Португал је са 21,50 центи по киловатсату 
на нивоу европског просека, а Велика Британија са 
21,22 цenti тек мало испод европског просека.

Јефтинију струју у Европи, по киловатсату, плаћају 
домаћинства Мађарске 11,2 центи, Литваније 12,55 
центи, Естоније 13,57 центи, Румуније 13,58 центи, 
Грчке 15,95, Летоније 16,29 центи, Чешке 17,48 центи 
и Француске 17,78 центи. 

Занимљиво је да иако важе за скупе државе цене 
струје у Шведској и Норвешкој су испод европског 
просека и износе 20,58 центи односно 18,67 центи 
по kWh. За сваку похвалу је најбогатија европска 
земља Луксембург чија домаћинства за тамношње 
прилике плаћају киловатсат јефтиних 17,98 центи.

Струја и корона

Током трајања коронавирус кризе, цене струје 
слично као и цене нафте, забележиле су крајем 
марта и почетком априла оштар пад, да би се након 
тога почеле опорављати.

У једном тренутку, због обуставе економије цене су 
биле на историјским минимумима, а код европских 
енергетских компанија завладао је страх да 
потрошачи неће моћи да плате своје рачуне. Но, 
утисак је да се полако ствари враћатју у нормалу, 
иако постоји страх да неће бити инвестиција као 
раније.

/ “Блиц”,  6.јули 2020.год./

СТИПЕНДИЈЕ ЗА 171 
СТУДЕНТА
Вршилац дужности директора “Рудника и 
термоелектране Угљевик” Чедомир Стојановић 
потписао је са члановима управе одлуку о 
стипендирању 155 студената редовних студија и 
16 студената мастер студија.

“Првобитно је била планирана додјела стипендија 
за 80 студената и 20 постдипломаца, али смо због 
епидемије корона вируса били онемогућени да 
поступак по расписаном конкурсу завршимо 
прије три мјесеца па смо одлучили да листу 
корисника стипендија проширимо.”, рекао је 
Стојановић новинарима.

Он је навео да мјесечна стипендија износи 170 
КМ, да ће је корисници примати наредних шест 
мјесеци и оцијенио да је она помоћ и стимулација 
за сваког студента.

“На конкурсу смо бодовали годину студија, 
просјек оцјена и материјално стање, уважавајући 
студенте са мањим материјалним могућностима, 
а имали смо и студенте без оба родитеља, као и 
студенте који долазе из породица незапослених 
демобилисаних бораца Војске Републике 
Српске”, појаснио је Стојановић.

На свечаности у предузећу “Рудник и 
термоелектрана Угљевик” студент пете године 
Стоматологије у Новом Саду Миљан Петровић, 
који је био први на ранг-листи за додјелу 
стипендија са просјеком оцјена 9,56, захвалио 
је руководству овог привредног гиганта на 
разумијевању и подршци студентима.

Петровић је позвао и друге фирме у Републици 
Српској да примијене ову праксу подршке 
студентима.

ОДРЖАН ЈЕДНОЧАСОВНИ 
ШТРАЈК УПОЗОРЕЊА НА 
РУДНИКУ
На руднику је, како је Синдикат раније најавио 30. јуна у 
15 часова одржан једночасовни штрајк упозорења. Иако 
је претходног дана исплаћен регрес радницима, од 15 
до 16 часова 30 јуна је, уз организацију технолошког 
минимума рада, обустављен је рад. 

Синдикалци су том приликом истакли да се штрајк 
организује у циљу скретања пажње на значај поштовања 
Колективног уговора, али друге проблеме, првенствено 
положај рудника и термоелектрана у систему ЕРС, 
као и неопходност усвајања новог тарифног система, 
који би уважио захтјеве рудника и термоелектрана. 
Предсједник Синдикалне ергранизације РиТе Угљевик 
и Синдикалног одбора радника ЕРС Зоран Мићановић 
је том приликом истакао да ће синдикат по сваку 
цијену бранити Колективни уговор и тражити његово 
поштовање али указао и на, по њима друге проблеме 
о којима траже договор и одговор надлежних као 
што су нови тарифни систем, положај рудника и 
термоелектрана у ЕРС као и питење даљег развоја 
и опстанка ових предузећа. “Разлог штрајка је да 
скренемо пажњу на себе, јер нас не схватају озбиљно. 
Проблеми су у самом функционисању и организацији 
система, зато што зависна предузећа произведу нешто, 
то се прода, а ми послије молимо за те новце – гдје ту 
логика?! За ова два предузећа требају инвестициони 
циклуси, а те циклусе не пратимо зато што за то требају 
огромна средства”, рекао је између осталог Мићановић.

Управа Рите Угљевик је упутила допис Синдикалној 
организацији у коме се између осталог истиче да 
„Управа Предузећа не прихвата било какве разлоге за 
предузимање активности сходно одредбама Закона о 
раду и Закона о штрајку, те сматра да нема потребе за 
спровођење активности наведених у Одлуци о штрајку 
синдикалне организације предузећа, јер су сва права 
радника из радног односа испоштована, а тако ће бити 
и у будуће, те ће евентуални прекид рада само угрозити 
остваривање пословних резултата, а тиме и погоршати 
економско-финансијску ситуацију у Предузећу“.

Након једночасовне обуставе рада рудник се вратио у 
нормалан режим рада и већ од 16 часова су сви учесници 
штајка предано радили своје редовне послове.

Синдикални одбор је тражио састанак са Управом 
предузећа на коме би била отворено размотрена сва, 
по њима, спорна питања.

КОЛИКО СТРУЈУ ПЛАЋАМО МИ, А КОЛИКО КОМШИЈЕ
ПРЕУЗЕТО ИЗ ДНЕВНЕ ШТАМПЕ
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